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山东信息职业技术学院教学研究设备询价表（企业报价单）
	序号
	设备名称
	指标参数
	型号
	单价(元)
	数量
	合计(元)

	1
	笔记本电脑
	CPU：酷睿四核处理器I7-8550U
内存：4GB
硬盘：1TB+128GBSSD
显卡：独立显卡，NVIDIA Geforce MX110 2GB GDDR5，显存容量2GB
	联想Ideapad
	
	3
	

	2
	课堂教学平板电脑
	9.7英寸32G WLAN版/A9 芯片/Retina显示屏/Touch ID技术 
	Apple iPad 平板电脑2017款
	
	7
	

	3
	打印机
	黑白激光打印机 A4打印 USB打印
	惠普（HP）LaserJet Pro P1106黑白激光打印机
	
	1
	

	4
	固态硬盘
	250G SSD固态硬盘
	西部数据 Black-3D版
	
	10
	

	5
	U盘
	USB3.0，128GB
	闪迪至尊超极速USB3.0闪存盘（128GB）
	
	3
	

	6
	硒鼓
	Brother 7060打印机用
	
	
	2
	

	7
	碳粉
	Brother 7060打印机用
	
	
	9
	

	8
	墨盒
	HP932XL大黑+HP933XL彩色一套（4支装）
	
	
	1
	

	9
	数码录音棒
	· 麦克风：15毫米，XY方向可调
· DSD录音：2.8224MHz
· 线性PCM录音：192/176.4 24位
· 播放格式：DSD (2.8224MHz)、WAV、FLAC、MP3、WMA、AAC
· 信噪比（针对线路输入录制）：100 dB或以上
· 支持Memory Stick pro-HG/Memory Stick PRO Duo/SD/SD HC/SD XC存储卡
防风罩、便携包、无线遥控器
	SONY PCM-D100
	
	3
	

	10
	录音配音套装
	电脑连接 USB
构成因素 Desktop桌面式
兼容通道 1进2出
话放数量 1
幻象电源 支持
位深 24bit
采样率 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz
模拟输入 1个纽崔克复合式接口（卡农/6.35）
模拟输出 2个平衡6.35阻抗
增益范围 0dB –>45dB
输入阻抗 1.3k Ohms
高阻抗乐器输入
动态范围 99dBA
频率响应 20Hz-20kHz better than±1dB
增益范围 0dB ->45dB
输入阻抗 900k Ohms
输出
监听输出 最大输入水平 -6dBu
频率响应 20Hz-20kHz better than±1dB
耳机
最大输出功率 32Ω-310mW
200Ω-390mW
1个立体声耳机接口
硬件监听 支持
USB 1USB TypeC
总线供电 Yes
系统兼容性 MacOS 10.10 or later Windows7 or later
供电 USB供电
深度 总共100mm（带旋钮）底盘88mm
宽度 124mm
高度 38mm
重量1lb 3.7oz 560g
金属悬臂支架
3.5转6.3耳机接口
	RODE NT1 AI-1录音电容话筒麦克风声卡配音套装
	
	4
	

	11
	微课录制专用麦克风
	电容式麦克风，高灵敏镀金振膜，强化心形收音，独立混响，喷麦保护，二次降噪
	Joyroom机乐堂K1
	 
	6
	

	合计
	金额大写：     
	


说明：
质量保证：厂商产品必须为正规厂家产品。如有假冒伪劣、质量低劣等而造成损失的情况，概由厂商负责。
      
公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：         年  月  日

